Transmitter PR5332
Pt100 4-tradsmatning med exceptionell matnoggrannhet

Artikelnummer 15-55332

Pentronic utokar sitt program fér PR produkter med en nylanserad

transmitter som ar speciellt anpassad for Pt100 temperaturgivare med
4-20mA utgang. Modell PR5332 med 4-tradsinkoppling. Med denna enhet &ar det nu mojligt
att utfora 4-trads matning med de flesta av Pentronics lagerforda Pt100 temperaturgivare.

PR5332 har en konfigurerbar utsignal och en exceptionell métnoggrannhet, exempelvis

+ 0,05° C 6ver matomradet 0-100° (max matomrade -200...850° C) C vilket gér den mycket
lamplig i farmaceutiska och medicinska applikationer. Den &r en prisvard ersattare till den
populéara modellen PR 5331, radfraga garna forsaljningsingenjor pa Pentronic.

Som vanligt kan denna variant av transmitter konfigureras med PRs mjukvara och tillhérande
USB-kabel men Pentronic konfigurerar garna enligt bestallning innan leverans. Enheten kan
ocksa mata linjar resistans upp till 5 kohm forutom alla vanliga resistanstermometrar.

Vid anvandning av normal Pt100 kabel (AWG24) behdver man begransa kabellangden till ca
25 meter mellan temperaturgivare och PR5332.

Matningsspanning fran 7,2 till 35 DC.

For ytterligare information, kontakta Pentronic
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